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 CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE 
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1. ENTRÉES PHONO (RCA) – Ces entrées permettent de brancher des appareils à niveau phono, tels que les tables 

tournantes. 

2. BORNE DE MISE À LA TERRE – Si vous utilisez des tables tournantes avec fils de mise à la terre, assurez-vous de 
brancher le fils à cette borne. S’il y a un ronflement ou du bruit, il se pourrait que vos tables tournantes ne soient pas 
mises à la terre.  

Remarque: Certaines tables tournantes fabriquées récemment sont dotées d'un fil de mise à la terre intégré à la 
connexion RCA, et donc, n'ont pas besoin d’être reliées à la borne de mise à la terre. 

3. ENTRÉES LINE (RCA) – Ces entrées permettent de brancher des appareils à niveau ligne tels que lecteurs de disques 
compacts, échantillonneurs ou autres interfaces audio. 

4. ENTRÉE MIC – Permet de brancher un microphone ¼ po. Les commandes microphone sont situées sur le panneau 
supérieur.   

5. FADER START – Si vous désirez utiliser la fonction Fader Start de la console afin de lancer et arrêter la musique 
provenant d’autres appareils à partir du crossfader de la console, branchez ces sorties aux appareils compatibles avec 
cette fonction. Vous pouvez utiliser des câbles stéréo standards de 1/8 po pour faire ces raccordements. 

6. SORTIE ZONE (RCA) – Cette sortie sert à connecter un système audio externe tel qu'un système de sonorisation, des 
moniteurs amplifiés ou une stéréo maison. Le niveau du signal de cette sortie est commandé par le bouton ZONE du 
panneau supérieur. 

7. SORTIE RECORD (RCA) – Utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à un appareil 
d’enregistrement tels qu’un lecteur de cassettes ou un graveur de CD. Le niveau de la sortie dépend des niveaux de 
pré-mastérisation. 

8. SORTIE MASTER (RCA) – Utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à un haut-parleur ou à un 
système de sonorisation. Le niveau du signal de cette sortie est commandé par le bouton MASTER du panneau 
supérieur. 

9. SORTIE MASTER (SYMÉTRIQUE) – Ce connecteur XLR à basse impédance sert à connecter un système audio 
externe tel qu'un système de sonorisation, des moniteurs amplifiés. Le niveau de sortie principale est commandé par le 
potentiomètre MASTER sur le panneau supérieur. 

10. POWER IN – Branchez le câble d’alimentation inclus pour brancher la console dans une prise d’alimentation murale. 
Lorsque la console de mixage est hors tension, branchez le câble d'alimentation dans la console, puis dans la prise de 
courant.   

11. SÉLECTEUR DE TENSION – Ce sélecteur à deux positions règle la tension d’entrée CA pour le haut-parleur. Pour 
l’Amérique du Nord, ce sélecteur doit être réglé sur « 100-120 V », alors que pour le Royaume Uni et la majeure partie 
de l’Europe il doit être réglé sur « 220-240 V ». 

12. L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION – Met l’appareil sous et hors tension. Branchez la console après avoir branché 
tous les appareils et avant de mettre les amplificateurs sous tension. Mettez les amplificateurs hors tension avant de 
mettre la console de mixage hors tension. 
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1. DEL D’ALIMENTATION – S’allume lorsque la console de mixage est sous tension. 

2. MIC ON/OFF –  Permet d’activer ou de désactiver l’entrée microphone. 

3. MIC GAIN – Permet d'ajuster le niveau du signal audio de l’entrée microphone. 

4. MIC BASS – Permet d'ajuster le niveau des basses fréquences du canal microphone. 

5. MIC TREBLE – Permet d'ajuster le niveau des hautes fréquences du canal microphone.  

Conseil: Si vous entendez du feedback lorsque vous utilisez le microphone à de hauts niveaux, essayez de diminuer 
les hautes fréquences.  

6. ENTRÉE MIC – Permet de brancher un microphone à l’aide d’un câble XLR ou ¼ po. 

7. GAIN DU CANAL – Permet d’ajuster le niveau du signal audio pré-atténuateur et pré-égalisation. 

8. TREBLE DU CANAL – Permet d'ajuster le niveau des hautes fréquences du canal correspondant. 

9. MID DU CANAL – Permet d'ajuster le niveau des fréquences moyennes de l’audio du canal correspondant. 

10. BASS DU CANAL – Permet d'ajuster le niveau des basses fréquences de l’audio du canal correspondant. 

11. SÉLECTEUR D’ENTRÉE – Ce réglage permet de sélectionner la source d’entrée qui est acheminée au canal 
correspondant. Les entrées sont situées sur le panneau arrière. 

12. CHANNEL FADER – Uilisez cet atténuateur pour ajuster le niveau de l’audio acheminé au Program mix. 

13. PFL – Achemine le signal du canal correspondant, avant atténuation et égalisation, au canal de pré-écoute (casque). 

14. CUE GAIN – Permet d’ajuster les niveaux du canal du casque d'écoute. 

15. CUE BLEND – Permet de mixer le canal de pré-écoute et du Program mix dans le casque d’écoute. Lorsqu'il est 
déplacé à l’extrémité gauche, seuls les canaux acheminés au casque d’écoute sont entendus. Lorsqu'il est déplacé à 
l'extrémité droite, seul le mixe du programme est entendu. 

16. BLEND / SPLIT – Appuyez sur le bouton afin d’acheminer tout l’audio assigné au canal de pré écoute (CUE) à 
l’oreillette gauche du casque d’écoute et le Program mix à l’oreillette droite. Lorsqu’il n’est pas enfoncé, vous pouvez 
régler la symétrie du canal de pré écoute et celle du Program mix à l’aide du potentiomètre Cue Blend. 

17. CASQUE D’ÉCOUTE – Permet de brancher un casque d’écoute ¼ po pour la pré écoute. 

18. CROSSFADER – Permet de mélanger l’audio entre les canaux assignés aux extrémités du Crossfader.  

Remarque: Ce potentiomètre est remplaçable par l’utilisateur s’il devait se détériorer. Retirez tout simplement le 
panneau avant et dévissez les vis qui le retiennent en position. Remplacez le potentiomètre avec un autre potentiomètre 
de qualité autorisé provenant de votre détaillant Numark local. 

19. ASSIGN – Permet de sélectionner lequel des canaux d’entrée sera utilisé lorsque le crossfader sera déplacé vers ce 
bouton. Tous les canaux non assignés demeurent actifs. 

20. FADER START – Permet d’activer ou de désactiver la fonction de Fader Start d’une des extrémités du crossfader. 
Lorsque la fonction Fader Start est activée sur une des extrémités, déplacer le crossfader vers cette l’extrémité permet 
d’activer tout appareil compatible avec cette fonction et branché à la sortie Fader Start du panneau arrière. 

21. MASTER FADER – Ajuste les niveaux de la sortie du Program mix. 

22. STEREO / MONO – Permet de régler le Program mix au mode stéréo ou mono. 

23. BALANCE – Permet de régler l’équilibre entre les signaux droits et les signaux gauches de toutes les sorties (MASTER, 
RECORD et ZONE). 

24. METER MODE – Détermine lequel de l’audio du Program mix ou de la pré-écoute est acheminé à l’indicateur du niveau 
stéréo. 

25. INDICATEUR DU NIVEAU STÉRÉO – Indique le niveau stéréo de la sortie Master ou du canal de pré-écoute, selon la 
position de la touche METER MODE. 

26. ZONE – Permet de régler le niveau des sorties RECORD et ZONE.  

Conseil: Les sorties RECORD et ZONE peuvent être utilisées afin de fournir un signal à niveau ligne à un contrôleur ou 
système d’éclairage à activation sonore. 



 

15 

 

 INTRODUZIONE 
 
Benvenuti al C3, mixer da rack professionale a 5 canali da 19”. Ecco alcune delle funzioni di questo dispositivo che adorerete: 

 5 canali più comando mic DJ con EQ 

 10 ingressi di linea, 3 ingressi phono e 3 ingressi mic  

 Uscite XLR master bilanciate con uscite Record e Zona  

 Incredibile EQ a 3 bande su ogni canale 

 Cue split o bend, oltre a regolazione di guadagno PFL con misuratore 

 Fader start  

 Panoramica per uscita master 

 Crossfader assegnabile sostituibile 

Ci auguriamo che il C3 vi accompagni con soddisfazione per molti anni a venire. 

Cordialmente, 

Il team Numark 

 CONTENUTI DELLA CONFEZIONE 
 C3 
 Cavo di alimentazione IEC 
 Guida rapida 
 Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia 

 REGISTRAZIONE 
Recarsi alla pagina http://www.numark.com per registrare il C3. La registrazione del prodotto garantisce che possiamo tenervi 
aggiornati con tutti gli ultimissimi sviluppi del prodotto e offrirvi assistenza tecnica di livello mondiale, in caso di eventuali 
problemi. 

 NORME FONDAMENTALI 
 
1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione. 
2. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL 

PRODOTTO. 
3. Studiare con cura lo schema dei collegamenti fornito nella guida.  
4. Sistemare il mixer in una posizione adeguata all’uso. 
5. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti e che tutti i fader e le manopole di guadagno siano impostati su “zero”.  
6. Collegare tutte le sorgenti di ingresso stereo come indicato nello schema. 
7. Collegare le uscite stereo ad amplificatori, mangianastri e/o altre sorgenti audio. 
8. Collegare tutti i dispositivi all’alimentazione CA.  
9. Accendere tutto nel seguente ordine: 

• sorgenti di ingresso audio (giradischi, lettori CD, ecc.) 
• il mixer 
• infine, eventuali amplificatori o dispositivi di uscita 

10. Al momento dello spegnimento, invertire questa operazione spegnendo: 
• gli amplificatori  
• il mixer 
• infine, qualsiasi dispositivo di ingresso 
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1. INGRESSI PHONO (RCA) – Collegare dispositivi a livello phono, ad esempio giradischi, a questi ingressi. 

2. TERMINALE DI MESSA A TERRA – Se si utilizzano giradischi a livello phono dotati di cavo di messa a terra, questo va 
collegato a questi terminali. Se si verifica un “ronzio” o un “brusio” basso, ciò può significare che i giradischi non sono 
messi a terra. 

Nota bene: alcuni giradischi hanno il cavo di messa a terra incorporato nel collegamento RCA e, di conseguenza, non è 
necessario collegare nulla al terminale di messa a terra. 

3. INGRESSI DI LINEA (RCA) – Collegare dispositivi a livello di linea quali lettori CD, campionatori o interfacce audio a 
questi ingressi.. 

4. INGRESSO MIC – Collegare un microfono da ¼” a questo ingresso. I comandi del microfono si trovano sul pannello 
superiore.   

5. FADER START – Se si desidera utilizzare il fader-start del mixer per automaticamente avviare ed effettuare il cueing di 
musica proveniente da dispositivi esterni tramite il crossfader del mixer stesso, collegare queste uscite al dispositivo 
compatibile fader-start. Per effettuare questi collegamenti si possono utilizzare cavi stereo standard da 1/8”. 

6. USCITA ZONA (RCA) – Collegare questa uscita ad un dispositivo di monitoraggio esterno quale un impianto PA, 
monitor o un home stereo. Il livello di questa uscita è controllato tramite la manopola ZONE sul pannello superiore. 

7. USCITA RECORD (RCA) – Servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita Record ad un dispositivo di 
registrazione quale un registratore CD o una piastra di registrazione. Il livello di questa uscita è basato su livelli pre-
master. 

8. USCITA MASTER (RCA) – Servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita Master ad una cassa o ad un 
sistema di amplificatori. Il livello di questa uscita è controllato tramite la manopola Master sul pannello superiore. 

9. USCITA MASTER (BILANCIATA) – Collegare questa uscita XLR a bassa impedenza ad un impianto PA o a monitor. Il 
livello di questa uscita è controllato tramite il fader MASTER sul pannello superiore. 

10. POWER IN (INGRESSO ALIMENTAZIONE) – Servirsi del cavo di alimentazione in dotazione per collegare il mixer ad 
una presa di alimentazione. Ad alimentazione spenta, collegare l’alimentazione elettrica innanzitutto nel mixer, quindi ad 
una presa elettrica.   

11. SELETTORE DI VOLTAGGIO – Questo interruttore a 2 posizioni imposta il voltaggio di ingresso CA per le casse. Gli 
utenti americani dovrebbero impostare questo interruttore su “100-120V”, mentre gli utenti del Regno Unito e la maggior 
parte degli utilizzatori europei devono impostarlo su “220-240V”. 

12. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER) – Accende e spegne il mixer. Accendere il mixer dopo aver collegato 
tutti i dispositivi d’ingresso e prima di accendere gli amplificatori.  Spegnere gli amplificatori prima di spegnere il mixer. 
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1. LED DI ALIMENTAZIONE – Si illumina quando il mixer è acceso. 

2. MIC ON/OFF – Accende o spegne l’ingresso del microfono. 

3. MIC GAIN (guadagno mic) – Regola il volume dell’ingresso del microfono. 

4. MIC BASS (bassi mic) – Regola le frequenze basse (bass) del canale del microfono. 

5. MIC TREBLE (acuti mic) – Regola le frequenze alte (treble) del canale del microfono.  

Suggerimento: in caso di ritorno durante l’uso di un microfono ad alti livelli, provare ad abbassare le frequenze alte.  

6. INGRESSO MICROFONO – Collegare un microfono a questo ingresso servendosi di un cavo XLR o da ¼”. 

7. CHANNEL GAIN (guadagno canale) – Regola il guadagno audio pre-fader del canale corrispondente. 

8. CHANNEL TREBLE (acuti di canale) – Regola le frequenze alte (treble) del canale corrispondente. 

9. CHANNEL MID (medi di canale) – Regola le frequenze medie del canale corrispondente. 

10. CHANNEL BASS (bassi di canale) – Regola le frequenze basse (bass) del canale corrispondente. 

11. SELETTORE DI INGRESSI – Seleziona la sorgente di ingresso che verrà convogliata al canale corrispondente. 

12. FADER CANALE – Regola il livello audio inviato al mix di programma (Program). 

13. PFL – Invia audio pre-fader, pre-EQ del canale corrispondente al canale Cue per il monitoraggio in cuffia. 

14. CUE GAIN (guadagno Cue) – Regola il livello dell’audio del canale Cue. 

15. CUE BLEND – Far scorrere questo comando per mixare il canale Cue ed il mix Programma in cuffia.   Quando 
impostato all’estrema sinistra, si udranno unicamente i canali convogliati al canale Cue.   Quando impostato all’estrema 
destra, si udrà solo il mix programma. 

16. BLEND / SPLIT – Quando viene premuto, questo tasto invia tutto l’audio del canale Cue al lato sinistro delle cuffie ed il 
mix programma al lato destro delle cuffie. Quando è sollevato, si può controllare l’equilibrio tra il canale Cue e il mix 
programma con il fader Cue Blend. 

17. CUFFIE – Collegare le cuffie da ¼” a questa uscita per il monitoraggio del mix e il cueing. 

18. CROSSFADER – Miscela l’audio tra i canali assegnati ai lati sinistro e destro del crossfader.  

Nota bene: il crossfader è sostituibile dall’utente in caso di usura. Rimuovere il pannello anteriore e le viti che lo tengono 
in posizione. Sostituire il fader con un ricambio autorizzato acquistato presso il proprio rivenditore Numark locale. 

19. CROSSFADER ASSIGN – Seleziona quale canale in ingresso verrà udito quando il crossfader viene spostato verso 
questa manopola. Tutti i canali non assegnati rimarranno attivi. 

20. FADER START – Attiva o disattiva “fader start” sul lato corrispondente del crossfader. Quando il fader start è attivo su 
un lato, spostando il crossfader verso quel lato, qualsiasi dispositivo compatibile con fader start (collegato all’uscita 
FADER START sul pannello posteriore) inizierà a suonare. 

21. MASTER FADER – Regola il volume di uscita del mix di Programma. 

22. STEREO / MONO – Regola il mix programma per stereo o mono. 

23. BALANCE – Regola l’equilibrio dell’audio da destra a sinistra in tutte le uscite (USCITE MASTER, RECORD e ZONE). 

24. METER MODE (modalità di misurazione) – Determina se l’audio proveniente dal mix Programma o dal canale Cue 
viene inviato all’INDICATORE DI LIVELLO STEREO. 

25. INDICATORE LIVELLO STEREO – Monitora il livello audio dell’uscita Master o del canale Cue, a seconda della 
posizione del tasto METER MODE. 

26. ZONE – Controlla il livello audio delle uscite RECORD e ZONE (registrazione e zona).  

Suggerimento: le uscite RECORD e ZONE possono essere utilizzate per fornire audio a livello di linea ad un controller 
luminoso o ad un sistema di illuminazione attivato sonoramente. 
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 EINFÜHRUNG 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines C3 – eines professionellen, 19”, 5-Kanal Mischpults, das ins Rack passt.  Hier sind 
einige der Funktionen, die Sie sehr bald zu schätzen lernen werden: 

 5 Kanäle und DJ-Mikrofon durch EQ gesteuert 

 10 Line-, 3-Phono- und 3 Mikrofon-Eingänge 

 Master symmetrische XLR-Ausgänge mit Aufnahme- und Zone-Ausgängen 

 Starrer 3-Band EQ auf jedem Kanal 

 Cueing mit Splitten oder Blenden, plus PFL-Lautstärke mit Messanzeige 

 Fader-Start Funktion 

 Panning für Master-Ausgabe 

 Austauschbarer Crossfader, der sich zuordnen lässt 

Wir hoffen, dass Ihnen das C3 über viele Jahre hinweg Freude bereitet. 

Hochachtungsvoll, 

Die Leute von Numark 

 INHALT DER VERPACKUNG 
 C3 
 Netzkabel entsprechend IEC-Standard 
 Kurzanleitung 
 Broschüre mit den Sicherheits und Garantierichtlinien 

 REGISTRIERUNG 
Registrieren Sie Ihren C3 bitte auf http://www.numark.de.  Dadurch geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen Informationen bei 
Produktaktualisierungen zukommen zu lassen und Ihnen bei möglichen Problemen den bestmöglichen technischen Support zu 
bieten. 

 GRUNDREGELN 
1. Vorderseite der Anleitung abgebildeten Bestandteile im Karton befinden. 
2. LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE SICHERHEITSHINWEISE. 
3. Sehen Sie sich die Anschlussübersicht in dieser Anleitung an.  
4. Stellen Sie den Mixer in einer für den Betrieb geeigneten Position auf 
5. Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind und dass alle Fader und Gain Regler Ihres Mixers auf dem 

niedrigsten Wert stehen.  
6. Verbinden Sie alle Stereo Eingangsquellen, wie in der Anschlussübersicht gezeigt, mit dem Mixer. 
7. Schließen Sie die Stereo Ausgänge an Verstärker, Kassettendecks oder andere Audiogeräte an. 
8. Schließen Sie alle Geräte an den Stromkreis an.  
9. Schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein: 

• Audio Eingangsquellen (z.B. Turntables, CD Player, usw.) 
• Mixer 
• Zuletzt Verstärker und Ausgangsgeräte 

10. Schalten Sie Ihr System IMMER in genau der umgekehrten Reihenfolge aus, indem Sie: 
• Zuerst Verstärker  
• Dann den Mixer  
• Und am Schluss die Eingangsquellen ausschalten 
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1. PHONO-EINGÄNGE (RCA) – Zum Anschluss von Phono-Geräten, wie Plattenspieler. 

2. GROUNDING TERMINAL – Bei der Verwendung von Phono Pegel Turntables mit einem Massekabel müssen Sie 
dieses an diese Erdungspins anschließen.  Sollten Sie ein tiefes Brummen oder andere Klangstörungen hören, sind Ihre 
Turntables möglicherweise nicht geerdet. 

Hinweis: Bei einigen Turntables ist die Masseverbindung in die Chinch (RCA) Verbindung integriert – bei diesen 
Geräten benötigen Sie dann keine zusätzliche Masseverbindung. 

3. LINE EINGÄNGE (RCA) – Schließen Sie hier Geräte mit Linepegelsignalen, wie CD Player, Sampler oder Audio 
Interfaces, a. 

4. MIC EINGANG – Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit einem 6,3 mm Klinkenkabel mit diesem Eingang.  Die Regler für das 
Mikrofon befinden sich auf der Oberseite des Mixers.   

5. FADER START – Falls Sie den Faderstart des Mixers zum automatischen Start und Cue der Musik externer Geräte 
durch den Crossfader des Mixers verwenden möchten, schließen Sie diese Ausgänge an Ihr Faderstart kompatibles 
Gerät an.  Dazu benötigen Sie normale 3,5 mm Stereoklinkenkabel. 

6. ZONE-AUSGANG (RCA) – Zum Anschluss an einen externen Monitor, wie ein PA-System, Aktiv-Monitoren oder eine 
Heimstereoanlage an.  Der Lautstärkepegel diese Ausgangs kann über den ZONE-Regler auf der Geräteoberseite 
eingestellt werden. 

7. RECORD AUSGANG (RCA) – Verwenden Sie ein normales RCA Kabel, um diesen Record Ausgang mit einem 
Aufnahmegerät, wie einem CD Brenner oder einem Tape Deck zu verbinden.  Die Lautstärke dieses Ausgangs wird 
durch die Pre-Master Pegel bestimmt. 

8. MASTER AUSGANG (RCA) – Verbinden Sie diesen Ausgang mit einem PA System, Aktivmonitoren oder einer HiFi 
Anlage. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird mit dem MASTER Regler auf der Mixer Vorderseite geregelt. 

9. MASTER AUSGANG (SYMMETRISCH) – Schließen Sie den symmetrischen XLR Ausgang an ein PA System oder an 
Aktivlautsprecher an. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird mit dem MASTER Fader auf der Mixer Vorderseite geregelt. 

10. NETZANSCHLUSS – Verwenden Sie das beiliegende Netzkabel, um das Mischpult an eine Steckdose anzuschließen.  
Bei ausgeschaltetem Gerät zunächst das Kabel am Mischpult, dann an die Steckdose anschließen.   

11. SPANNUNGSSCHALTER – Mit diesem 2-Positionsschalter kann die Netzspannung für die Lautsprechereingabe 
eingestellt werden.  Anwender in den U.S.A. sollten diesen Schalter auf “100-120V” setzen, wohingegen die meisten 
Anwender in Grossbritannien und Europa diesen Schalter auf “220-240V” setzen werden müssen. 

12. POWER SCHALTER – Mit diesem Schalter können Sie den Mixer einschalten, nachdem alle Kabelverbindungen 
vorgenommen wurden. So vermeiden Sie Beschädigungen an Ihren Geräten. Schalten Sie den Mixer vor den 
Verstärkern ein und schalten Sie Ihre Verstärker aus, bevor Sie den Mixer ausschalten. 
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1. EIN/AUS LED – Leuchtet auf, wenn das Mischpult eingeschaltet ist. 

2. MIKROPHON EIN/AUS – Zum Ein- und Ausschalten des Mikrophons. 

3. MIC GAIN – Stellt die Lautstärke des Mikrofonkanals ein. 

4. MIC BÄSSE – Stellt die Bässe für den Mirofonkanal ein. 

5. MIC HÖHEN – Stellt die Höhen für den Mikrofonkanal ein.  

Tipp: Falls es bei der Verwendung des Mikrofons zu Rückkopplungen kommt, vermindern Sie die hohen Frequenzen 
mit diesem Regler.  

6. MIKROPHONEINGANG – Zum Anschluss eines Mikrofons mit einem XLR oder ¼”-Kabel. 

7. KANAL-GAIN – Justiert die Audio Pre-Fader und Pre-EQ Pegel im entsprechenden Kanal ein. 

8. KANAL-HÖHEN – Stellt die Höhen des Signals im entsprechenden Kanal ein. 

9. KANAL-MITTEN – Stellt die Mitten des Signals im entsprechenden Kanal ein. 

10. KANAL-BÄSSE – Stellt die Bässe des Signals im entsprechenden Kanal ein. 

11. EINGABEWAHL – Zur Auswahl der Eingabequelle, die and den entsprechenden Kanal geleitet wird. Die 
Eingangsbuchsen befinden sich auf der Rückseite des Geräts. 

12. KANAL-FADER – Bestimmt den Audiopegel, der zum Program Mix gesendet wird. 

13. PFL – Sendet Pre-Fader, Pre-Eqalizer des entsprechenden Kanals an den Cue-Kanal zum Abhören mit dem Kopfhörer. 

14. CUE-LAUTSTÄRKE – Zur Einstellung der Lautstärke des Cue-Kanals. 

15. CUE-BLEND – Verschiebung dieses Reglers führt zum Mixen des Cue-Kanals und des Programm-Mixes im Kopfhörer.  
Wird der Regler ganz nach links verschoben, werden nur die Kanäle, die an den Cue-Kanal geschickt, im Gegensatz 
ganz nach rechts geschoben wird nur der Programm-Mix gehört. 

16. BLENDEN / SPLITTEN – Ist diese Taste gedrückt, werden alle im Cue-Kanal befindlichen Audiosignale auf die linke 
Seite, der Programm-Mix auf die rechte Seite des Kopfhörers geschickt. Ist sie nicht gedrückt, können Sie die Balance 
zwischen Cue-Kanal und Programm-Mix mit dem Cue-Blend-Fader steuern. 

17. KOPFHÖRER – Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an, um Signale vorhören und Cue 
Funktionen verwenden zu können. 

18. CROSSFADER – Überblendung von Tonsignalen zwischen den links und rechts vom Crossfader angeordneten 
Kanälen.  

Hinweis: Der Crossfader kann bei Abnutzung vom Anwender ausgewechselt werden.  Einfach die Abdeckung des 
Geräts entfernen, dann die Schrauben, welche den Fader fixieren, lösen. Den Fader nur mit einem von Ihrem örtlichen 
Numark-Händler authorisierten Originalersatzteil ersetzen. 

19. CROSSFADER-ZUORDNUNG – Zur Bestimmung welcher Eingabekanal gehört wird, wenn der Crossfader in Richtung 
dieses Reglers bewegt wird.  Alle nicht-zugeordneten Kanäle bleiben aktiviert. 

20. FADER-START – Aktivierung oder Deaktivierung des “Fader-Start” auf der entsprechenden Seite des Crossfaders.  Ist 
der Fader-Start auf einer Seite aktiviert und bewegt man den Crossfader auf diese Seite, wird ein mit Fader-Start 
ausgerüstetes und an den rückwärtigen FADER-START Ausgang angeschlossenes Gerät anfangen zu spielen. 

21. MASTER FADER – Steuert die Ausgangslautstärke des Program Mixes. 

22. STEREO / MONO – Zur Einstellung des Programm-Mix auf Stereo oder Mono. 

23. BALANCE – Zur Einstellung der Balance des Audiosignals zwischen rechts und links bei allen Ausgaben (MASTER-, 
AUFNAHME- und ZONE-AUSGABEN). 

24. MESSUNGS-MODUS – Zur Einstellung ob Programm-Mix oder Cue-Kanal an die STEREOLAUTSTÄRKENANZEIGE 
gesandt wird. 

25. STEREOLAUTSTÄRKENANZEIGE – Zur Überwachung der Lautstärke der Master-Ausgabe oder des Cue-Kanal, je 
nach Einstellung der MESSUNGS-MODUS Taste. 

26. ZONE – Zur Einstellung des Audiopegels der AUFNAHME- und ZONE-AUSGABEN.  

Hinweis: Die AUFNAHME- und ZONE-AUSGABEN können auch zur Übertragung von Line-Audiosignalen an eine 
Beleuchtungssteuerung oder ein tonaktiviertes Beleuchtungssystem verwendet werden. 
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 SPECIFICATIONS 
INPUTS:   Line:   10KΩ input impedance 
     77mV rms sensitivity for 1.22V output 
        Mic:      600Ω input impedance unbalanced 
     1mV rms sensitivity for 1.22V output 
     70mV rms max input 
        Phono:     47KΩ input impedance 
     1.2mV rms sensitivity @1kHz for 1.22V output 
 
OUTPUTS:   Line:           9V rms max 
   Headphone:  0.5W into 47 ohm 
 
DISTORTION:         less than 0.01% 
 
SIGNAL-TO-NOISE RATIO: Line:  > 98dB 
(max output; JIS-A weighted) Mic:  > 86dB 
   Phono:  > 81dB 
   
FREQUENCY RESPONSE: Line:  20Hz – 20kHz (±0.5dB) 
   Mic:            20Hz – 15khz (±0.5dB) 
   Phono:          ±1dB (except for controlled attenuation of –3dB 
     @ 20Hz to reduce rumble and feedback) 
 
CHANNEL EQUALIZER:  Bass:  +12/-32dB @ 60Hz 
   Middle:  +12/-32dB @ 1.2kHz      
   Treble:       +10/-28dB @ 15kHz 
 
DJ MIC EQUALIZER:  Bass:  ±10dB @100Hz 
   Treble:  ±10dB @15kHz 
      
POWER CONSUMPTION:    11W typical 
     14.7W w/full headphone output 
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